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DOTAZIONE TECNICA LAVANDERIA A VAPORE
MISURE:

Palco
altezza: 20 cm

profondità: 14,63 m

larghezza: 12 m
pavimento: legno coperto da tappeto da danza nero
Ring americane
9,20 m larghezza x 17,10 m profondità

Altezza palco-ring americane: 5,30 m

ALLACCIO CORRENTE:
Fornitura totale: 150Kw (100Kw a disposizione)

Allaccio a dimmer

Allacci aggiuntivi: 2x63A

LUCI:
N. 10 PC 2000W Juliat Lutin 329H

N. 24 PC 1000W Juliat Lutin 306L

N. 10 Sagomatori 28°/54° 1000W Juliat 613SX (NO IRIS).

N. 24 PAR 64 NARROW CP 61/CP62

N. 12 canali dimmer da 5 KW

N. 41 canali dimmer da 2,5 KW

Consolle luci: Chamsys PC wing compact 

N. 06 wind-up ad altezza regolabile (altezza massima 3,35 m)

IMPIANTO AUDIO:
N. 01 mixer Yamaha 01 V96

N. 01 CD player TASCAM

N. 01 radiomicrofono Sennheiser 500

N. 04 microfoni Shure SM58

N. 04 aste microfoniche

N. 04 aste da tavolo

N. 08 input stage box / 0 out 

N. 04 DI box

N. 04 amplificatori Yamaha

N. 02 subwoofer Yamaha IS 1118 

N. 04 diffusori Yamaha IF 2208


N. 02 diffusori Yamaha IF 2208 (MONITOR)

QUADRATURA NERA:
N. 01 fondale in 2 parti da 6 m alto 6 m

N. 10 quinte alte 6 m

N. 02 quinte armate (proscenio)

Il teatro non è provvisto di sipario
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